
วิธีปลดล็อกช่อง MediaBoom (ช่อง 40 เครื่อง BETA M89) 

 

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมต เลื่อนไปที่แถบกล่องเครื่องมือ (แถบที่สาม) 

2. กดปุ่ม OK ที่แถบเมนู KEY EDIT หน้าจอจะมีลักษณะดั่งภาพบน 

3. เลื่อนแถบเหลืองลงมาที่คีย์ อันดับที่ 8 

4. กดเลข 1 บนรีโมต เพื่อแก้ความถี่ (Freq) เป็น 03585 

โดยใช้คีย์บอร์ดหน้าจอ กดลูกศร (←) เพื่อลบค่าเดิม กด (ตกลง) 

เพื่อยืนยันความถี่ที่แก้ไป 

5. เครื่องจะกลับมาที่หน้าจอเดิม  

6. กดเลข 2 เพื่อแก้ (Sid) เป็น 03A0  

โดยใช้คีย์บอร์ดหน้าจอ กดลูกศร (←) เพื่อลบค่าเดิม กด (ตกลง) 

เพื่อยืนยันความถี่ที่แก้ไป 

7. ออกจากเมนู เพื่อ ดูช่อง MediaBoom  ได้ทันที 


